




Viva a liberdade de 
estar em casa. 

Morar no Alto da Boa Vista é resgatar privilégios 

contemplados pela natureza. É ter segurança e ao 

mesmo tempo, os pulmões cheios de ar puro.

É olhar em volta e entrar em contato com uma 

paisagem que preserva o bem-estar da sua família.

Seja bem-vindo ao seu condomínio e à plenitude 

da sua nova qualidade de vida. 











EXUBERANTE E PLANEJADO 
COMO A VIDA TEM QUE SER. 

Os projetos urbanísticos e arquitetônicos dão vida 

a um empreendimento onde viver bem é o plano 

principal. 

Natureza integrada às áreas comuns, quadras de 

esportes, pista de caminhada, piscinas com 

cascata e diferenciais que fazem a diferença no 

dia a dia, são alguns dos vários atributos do 

condomínio que está preparado para ser seu.





ENERGIA ELÉTRICA E 
TELEFONIA SUBTERRÂNEAS

Seguindo uma tendência  mundial, 
valorizando a estética e a funcionalidade.

RUAS COM CUL DE SAC

Tornando o fluxo de automóveis mais prático
e garantindo a privacidade dos moradores.

CALÇADAS PERMEÁVEIS

Com sistema de drenagem da água 
e bacia de retenção.

ASFALTO CBUQ

Com a mais alta qualidade de 
acabamento.

*Rede de energia elétrica, alta tensão aérea. Somente fiação entre casas é subterrânea.

POSTES METÁLICOS
Trazendo mais beleza ao 
panorama do condomínio.

Sinta o conforto 
de morar em um 
condomínio ideal
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SISTEMA DE 
MONITORAMENTO 
POR CÂMERAS

RONDA DE 
SEGURANÇA
MOTORIZADA

2 PORTARIAS COM 
GUARDAS DE 
SEGURANÇA

CERCAS 
ELÉTRICAS

CONDOMÍNIO 
MURADO

Segurança
Mais sossego 
para sua família



215.181
m² de área total do
empreendimento

1.400
metros de pista
de caminhada

65 mil
de bosque ao
lado de casa 







Quadra de tênisQuadra Poliesportiva



Quadra de tênis



Foto real meramente ilustrativa de sobrado da segunda etapa, pronto e habitado. Sugestão de layout, móveis e equipamentos,

paisagismo, decoração e acabamentos sob personalização do proprietário. Consulte Memorial Descritivo.





Imagem meramente ilustrativa. Sugestão de layout, móveis e equipamentos, decoração e acabamentos conforme Memorial Descritivo. 

Vide Contrato de Compra e Venda. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.

Sala



Varanda

Imagem meramente ilustrativa. Sugestão de layout, móveis e equipamentos, decoração e acabamentos conforme Memorial Descritivo. 

Vide Contrato de Compra e Venda. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.







01    PISCINA INFANTIL

02   PISCINA ADULTO

03   SAUNAS

04   ACADEMIA MONTADA

05   SALÃO DE JOGOS E BAR

06   SALÃO DE FESTAS

07   QUADRA DE TÊNIS

08   2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

09   CAMPO SOCIETY

10   2 QUADRAS DE PETECA

11 PISTA DE CAMINHADA
1.400M

12   PORTARIA 2





Diferenciais construtivos

Sistema de energia solar 
composto de ‘boiler’ e placas 
coletoras

Previsão para ar condicionado 
tipo ‘split’ nos quartos, suíte e 
sala

Sanitário com caixa acoplada

Esquadrias em alumínio com 
veneziana

Laje em concreto maciço

Granito branco Sienna e corrimão 
em inox

Vigas baldrames impermeabilizadas

Filme impermeabilizante sob o 
contra-piso (minimiza a ocorrência 
de umidade no piso do pavimento 
térreo) 
 
Garagem para 4 veículos de passeio 
(2 cobertas)

Divisória dupla

Sobrados com planta A diferente da 
planta B devido à disposição dos 
cômodos, porém com a mesma 
metragem

Beiral do telhado com largura de l m

Porta em vidro temperado

Piso em porcelanato retificado e polido 
63x63 cm

Piso em porcelanato Bold 60x60 cm



Sustentabilidade
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Sistema de drenagem da água

Canais de infiltração - swales

Poço de recarga nos sobrados*

Sistema de aquecimento solar
  composto de boiler e placas coletoras

Áreas de preservação internas

Bacia de retenção



A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE 
ESPAÇO, CONFORTO E BEM VIVER.

Pavimento Superior

Pavimento Inferior 



CONDOMÍNIO ALTO 
DA BOA VISTA 
Memorial Descritivo dos Sobrados 

Res. Alto da Boa Vista 







Guarita com um banheiro, duas salas para administração, hall e lavabo. 
Obs: A destinação dos ambientes acima descritos está conforme projeto aprovado, podendo ser alterada de acordo com determinação do condomínio. 

1.1. LOCAÇÃO DA OBRA: A locação foi executada com o emprego de aparelhos de precisão, como teodolito e nível laser. A locação foi feita pelos eixos, faces dos pilares elou das paredes, 
fixando rigorosamente todos os elementos de projeto. 

1.2. FUNDAÇÕES: As fundações foram executadas de acordo com o laudo de sondagem e com o projeto de execução correspondente. 

1.3. ESTRUTURA 
FORMAS: Formas em chapas compensadas com espessura adequada a cada peça estrutural, de acordo com dimensões projetadas. 
ARMADURA: Armadura em aço cortado e dobrado conforme especificações do Projeto Estrutural e obedecendo as normas da ABNT. 
CONCRETO: Concreto adensado e lançado com acompanhamento técnico, conforme Fck indicado no Projeto Estrutural. 

2. SALÃO DE FESTAS: 
O Salão de Festas conta com salão em dois ambientes, cozinha e dois banheiros (um masculino e um feminino). 

2.1. LOCAÇÃO DA OBRA: A locação foi executada com o emprego de aparelhos de precisão, como teodolito e nível laser. A locação foi feita pelos eixos, faces dos pilares elou das paredes, 
fixando rigorosamente todos os elementos de projeto. 

2.2. FUNDAÇÕES: As fundações foram executadas de acordo com o laudo de sondagem e com o projeto de execução correspondente. 

2.3. ESTRUTURA: 
FORMAS: Formas em chapas compensadas com espessura adequada a cada peça estrutural, de acordo com dimensões projetadas. 
ARMADURA: Armadura em aço cortado e dobrado conforme especificações do Projeto Estrutural e obedecendo as normas da ABNT. 
CONCRETO: Concreto adensado e lançado com acompanhamento técnico, conforme Fck indicado no Projeto Estrutural. 

2.4. INSTALAÇÕES



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Instalações elétricas executadas conforme projeto elétrico elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da concessionária local e da ABNT. 
Entrada: De acordo com as Normas da Concessionária local, com os cuidados necessários para que não seja danificada pelo tráfego de veículos. As caixas de passagem de rede subterrânea 
terão tampas de ferro fundido. 
Medidores: medidor especificado e instalado em local indicado conforme projeto elétrico. 
Quadro de distribuição: quadros instalados conforme definição em projeto, em PVC ou chapa metálica, abrigando disjuntores tipo "quick-lag", de acordo com os circuitos especificados em 
projeto. 
Distribuição: carga de cada circuito rigorosamente limitada pelas exigências da ABNT. 
Tomadas e pontos de luz: os pontos de luz e tomadas de energia e telefone, estão indicados no projeto. As tomadas são projetadas para 100W x 220 V, os pontos de luz também para 100 W 
x 220 V, exceto luminárias fluorescentes nos locais indicados (não serão entregues com as luminárias). 

MATERIAIS: 

Eletrodutos: tubo de Polietileno das marcas Tubolar, Araguaia, ou equivalente, de acordo com as indicações do projeto. 
Condutores: em cobre, com isolamento termoplástico, das marcas Lousano, Reiplás ou equivalente. Interruptores, tomadas e placas cegas: linha simples da Fame, Siemens ou equivalente. 
Chaves e Disjuntores: tipo "quick-lag", da marca Eletromar, Siemens ou equivalente. 

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: Instalações telefônicas executadas conforme projeto de telefonia elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da ABNT. A tubulação foi 
executada em mangueira de polietileno, com entrada subterrânea, através de caixa de passagem e tubulação de PVC. 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Executadas conforme projeto elaborado por profissional habilitado, obedecendo às normas da ABNT e da concessionária legal. 
Água fria: Embutidas, de PVC rígido, marcas Tigre, Foftilit, Isdralit Convivence ou equivalente. 

Esgoto: Projeto e execução obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e da SANEAGO, conforme declives e diâmetros prescritos pela ABNT para as tubulações. As colunas e ramais de 
ventilação são em PVC marcas Tigre, Fortilit, Isdralit Convivence ou equivalente. As canalizações de esgoto primário e secundário são todas em PVC. 



2.5. PAREDES E PAINÉIS 
Alvenaria de tijolos furados e maciços. Os tijolos furados são de 10X20X20cm ou 10X20X30 cm, e o maciço de 5X10X20cm, assentados com uso de argamassa mista de cimento, cal e areia 
no traço 1:2:9. 

2.6. ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA 
Madeira: Portas divisórias tipo semi-maciça de madeira para acabamento em selador. 
Ferro: Portais em chapa metálica dobrados e pintados. 
Alumínio: Janelas, portas de entrada social, portas de acesso às áreas externas em alumínio anodizado na cor preta, Alcan, Alcoa, Alusud ou equivalente. 

2.7. REVESTIMENTOS 
EXTERNOS: As paredes externas terão chapisco no traço 1:3 de cimento e areia, e reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia. 
INTERNOS: As paredes internas serão revestidas com reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia. Nos banheiros e copa as paredes serão revestidas com azulejos 
15X15 cm, cerâmica 20X20cm ou 20X30 cm ou pastilhas 5X5 cm (copa) até o forro, das marcas Cemina, Eliane, Cecrisa, Incefra, Tatui ou equivalente. 

2.7.1. FORRO: Executado em gesso corrido sobre laje nos locais onde não existe tubulação. Nos ambientes onde houver tubulação, é executado rebaixamento em placas de gesso. 

2.7.2. SOLEIRAS E RODAPÉS: As soleiras são do tipo filetes de granito assentados sempre que houver desnível ou mudança de piso. Os rodapés são de idêntico material do piso de cada 
ambiente. 

2.7.3. FERRAGENS: As ferragens das portas são das marcas Fama, Brasil, Aliança, Arouca, La Fonte ou equivalente. 

2.7.4. VIDROS: São empregados vidros lisos nas esquadrias, com espessura de 4mm. 

2.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 
Aplicação de uma camada impermeabilizadora de traço 1:3:5 de cimento, areia e brita, na espessura de 5 cm, em toda a superfície em contato com o solo. E nas vigas baldrames foi 
executado recobrimento em argamassa de cimento e areia com adição de impermeabilizante tipo sika1 ou equivalente.



2.9. PISOS 
Cerâmica – banheiros: cerâmica nos tamanhos 20X20 cm, 20X30 cm ou 30X30 cm das marcas Cemina, Eliane, Cecrisa, Incefra, Tatuí ou equivalente, assentada com argamassa de cimento; 
Granito - demais ambientes: será empregado granito, assentado na argamassa de cimento e areia traço 1:4. 
Cimentado rústico – aplicado nas calçadas e pista de rolamento no traço 1:4 de cimento e areia com espessura mínima de 5 cm. 
2.10. PINTURAS 
As paredes internas rebocadas são emassadas e pintadas com tinta PVA látex. Os tetos com gesso corrido e com placa de gesso recebem pintura PVA látex. As esquadrias metálicas são 
previamente lixadas e recebem uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte sintético fosco. As esquadrias de madeira recebem acabamento com selador. As paredes externas 
recebem pintura acrílica texturizada. As marcas de tintas são Coral, Suviníl, Leinertex, Sherwim Willians, ou equivalente. 
2.11. COBERTURA 
Cobertura com estrutura de madeira para telha de fibrocimento, no bloco principal e uma cobertura em estrutura no acesso de veículos. 
2.12. APARELHOS: 
Banheiros - vaso sanitário tipo convencional das marcas Deca, Ideal, Celite, Icasa, Logasa, Incapa ou equivalente. 
Lavatórios - bancadas em granito e cuba em louça oval de embutir nas marcas acima. 
Copa - bancadas em granito com cuba metálica da marca Tramontina ou equivalente. 
Barriletes - registro de gaveta bruto das marcas Deca, Fabrimar, Rio, Docol ou equivalente. 
Metais - cromados de primeira qualidade das marcas Deca, Oriente, Mafal, Glorimar, Tinco, Primavera, Perflex, Rio ou equivalente, padrão médio. Todos os sifões são em plástico branco das 
marcas Astra, Cipla, Akros ou equivalente. 

3. PISCINAS/SAUNA 
PISCINAS: 
As piscinas totalizando aproximadamente 110 m2 são executadas em vinil de espessura apropriada às dimensões das mesmas e respeitando o projeto arquitetônico. 
CALÇADAS E PASSEIOS: As calçadas são executadas em piso cimentado com concreto sarrafeado e desempenado e respeitando o projeto arquitetônico. 
SAUNA: 
3.1. LOCAÇÃO DA OBRA: A locação foi executada com o emprego de aparelhos de precisão, como teodolito e nível laser. A locação foi feita pelos eixos, faces dos pilares elou das paredes, 
fixando rigorosamente todos os elementos de projeto. 
3.2. FUNDAÇÕES: As fundações foram executadas de acordo com o laudo de sondagem e com o projeto de execução correspondente.



3.3. ESTRUTURA: 
FORMAS: Formas em chapas compensadas com espessura adequada a cada peça estrutural, de acordo com dimensões projetadas. 
ARMADURA: Armadura em aço cortado e dobrado conforme especificações do Projeto Estrutural e obedecendo as normas da ABNT. 
CONCRETO: Concreto adensado e lançado com acompanhamento técnico, conforme Fck indicado no Projeto Estrutural. 

3.4. INSTALAÇÕES 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Instalações elétricas executadas conforme projeto elétrico elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da concessionária local e da ABNT. 
Entrada: De acordo com as Normas da Concessionária local, com os cuidados necessários para que não seja danificada pelo tráfego de veículos. As caixas de passagem de rede subterrânea 
terão tampas de ferro fundido. 
Medidores: medidor especificado e instalado em local indicado conforme projeto elétrico. 
Quadro de distribuição: quadros instalados conforme definição em projeto, em PVC ou chapa metálica, abrigando disjuntores tipo "quick-lag", de acordo com os circuitos especificados em 
projeto. 
Distribuição: carga de cada circuito rigorosamente limitada pelas exigências da ABNT. 
Tomadas e pontos de luz: os pontos de luz e tomadas de energia e telefone, estão indicados no projeto. As tomadas são projetadas para 100W x 220 V, os pontos de luz também para 100 W 
x 220 V, exceto luminárias fluorescentes nos locais indicados (não serão entregues com as luminárias). 

MATERIAIS: 
Eletrodutos: tubo de Polietileno das marcas Tubolar, Araguaia, ou equivalente, de acordo com as indicações do projeto. 
Condutores: em cobre, com isolamento termoplástico, das marcas Lousano, Reiplás ou equivalente. Interruptores, tomadas e placas cegas: linha simples da Fame, Siemens ou equivalente. 
Chaves e Disjuntores: tipo "quick-lag", da marca Eletromar, Siemens ou equivalente. 
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: Instalações telefônicas executadas conforme projeto de telefonia elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da ABNT. A tubulação foi 
executada em mangueira de polietileno, com entrada subterrânea, através de caixa de passagem e 



tubulação de PVC. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Executadas conforme projeto elaborado por profissional habilitado, obedecendo às normas da ABNT e da concessionária legal. 
Água fria: Embutidas, de PVC rígido, marcas Tigre, Foftilit, Isdralit Convivence ou equivalente. 
Esgoto: Projeto e execução obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e da SANEAGO, conforme declives e diâmetros prescritos pela ABNT para as tubulações. As colunas e ramais de 
ventilação são em PVC marca Tigre, Fortilit, Isdralit Convivence ou equivalente. As canalizações de esgoto primário e secundário são todas em PVC. 

3.5. PAREDES E PAINÉIS 
Alvenaria de tijolos furados e maciços. Os tijolos furados são de 10X20X20cm ou 10X20X30 cm, e o maciço de 5X10X20cm, assentados com uso de argamassa mista de cimento, cal e areia 
no traço 1:2:9. 

3.6. ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA 
Madeira: Portas divisórias tipo semi-maciça de madeira para acabamento em selador. 
Ferro: Portais em chapa metálica dobrados e pintados. 
Alumínio: Janelas, portas de entrada social, portas de acesso às áreas externas em alumínio anodizado na cor preta, Alcan, Alcoa, Alusud ou equivalente. 

3.7. REVESTIMENTOS 
EXTERNOS: As paredes externas terão chapisco no traço 1:3 de cimento e areia, e reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia. 
INTERNOS: As paredes internas serão revestidas com reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia. Nos banheiros e copa as paredes serão revestidas com azulejos 
15X15 cm, cerâmica 20X20cm ou 20X30 cm até o forro, das marcas Cemina, Eliane, Cecrisa, Incefra, Tatui ou equivalente. 

3.7.1. FORRO: Executado em gesso corrido sobre laje nos locais onde não existe tubulação. Nos ambientes onde houver tubulação, é executado rebaixamento em placas de gesso. 

3.7.2. SOLEIRAS E RODAPÉS: As soleiras são do tipo filetes de granito assentados sempre que houver desnível ou mudança de piso. Os rodapés são 







O alambrado terá a cada 2 metros um poste de concreto padrão Agetop com 4 metros de comprimento sendo que 1 metro ficará enterrado. A tela será em fio de aço galvanizado de 2 mm e 
malha de 10X10 cm. 
14. CENTROS COMERCIAIS 01 E 02 
O Centro Comercial é uma obra que não faz parte dos equipamentos comuns do condomínio. As unidades comerciais serão alienadas ou locadas pelo empreendedor e será instituída uma 
administração separada do residencial. 

UNIDADES HABITACIONAIS 
1.INFRA-ESTRUTURA 
1.1.FUNDAÇÕES 
As fundações serão executadas de acordo com o laudo de sondagem e com o projeto de execução correspondente. 

2.ESTRUTURA 
FORMAS: Formas em chapas compensadas com espessura adequada a cada peça estrutural, de acordo com dimensões projetadas. 
ARMADURA: Armadura em aço cortado e dobrado conforme especificações do Projeto Estrutural e obedecendo as normas da ABNT. 
CONCRETO: Concreto adensado e lançado com acompanhamento técnico, conforme Fck indicado no Projeto Estrutural. 

3.INSTALAÇÕES 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As Instalações elétricas serão executadas conforme projeto elétrico elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da concessionária local 
(CELG) e da ABNT. 
ENTRADA: Deverá ser de acordo com as Normas da Concessionária local, com os cuidados necessários para que no seja danificada pelo trafego de veículos. As caixas de passagem de rede 
subterrânea terão tampas de ferro fundido. 
MEDIDORES: os medidores serão especificados e instalados em local indicado conforme projeto elétrico, obedecendo as exigências da Companhia Energética de Goiás – CELG, 
prevalecendo sempre as últimas. 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Será instalado um quadro de embutir em PVC ou chapa metálica em cada residência, abrigando tantos disjuntores tipo "DIN", quantos forem os circuitos das 
residências. 
DISTRIBUIÇÃO: A carga de cada circuito será rigorosamente limitada pelas exigências da ABNT. 
TOMADAS E PONTOS DE LUZ: Os pontos de luz e tomadas de energia e telefone, estão indicados no projeto. As tomadas são projetadas para 100W x 220 V, os pontos de luz também para 
100 W x 220 V, exceto luminárias fluorescentes nos locais indicados (não serão entregues com as luminárias). 
MATERIAIS: 



Eletrodutos: Serão em Polietileno das marcas Tubolar, Araguaia ou equivalente, de acordo com aas indicações do projeto. 
Condutores: Serão de cobre, com isolamento termoplásticos, das marcas Lousano, Reiplás, Corfio ou equivalente. 
Chaves e Disjuntos: Serão do tipo DIN, das marcas Eletromar, Siemmens, Steck ou equivalente. 
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: Serão executadas conforme projeto de telefonia elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas da ABNT. A tubulação foi executada em 
mangueira de polietileno, com entrada subterrânea, através de caixa de passagem e tubulação de PVC. 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Serão executadas conforme projeto elaborado por profissional habilitado, obedecendo às normas da ABNT e da concessionária legal. 
Água fria: Serão embutidas, de PVC rígido, marcas Tigre, Fortlit, Amanco ou equivalente, inclusive conexões. 
Água Quente: Será instalado uma central para aquecimento solar de água nos 02 (dois) chuveiros existentes (banheiro social e suíte), através de tubulação apropriada tipo "aquaterm" marca 
Tigre ou equivalente. O sistema central de aquecimento solar será composto por boiler, placas, etc., compatíveis para os dois pontos de consumo 
Esgoto: Terá pprojeto e execução obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e da SANEAGO, conforme declives e diâmetros prescritos pela ABNT para as tubulações. As colunas e 
ramais de ventilação são em PVC marca Tigre, Fortilit, Isdralit Convivence ou equivalente. As canalizações de esgoto primário e secundário são todas em PVC. 
4. PAREDES E PAINEIS 
Alvenaria de tijolos furados e maciços. Os tijolos furados são de 10X20X20cm ou 10X20X30 cm, e o maciço de 5X10X20cm, assentados com uso de argamassa mista de cimento, cal e areia 
no traço 1:2:9. 
5. ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA 
Alumínio: Janelas e porta da cozinha serão em alumínio anodizado na cor natural, AIcan, AIcoa, Alusud ou equivalente. 
Vidro temperado: Porta social de entrada da sala e porta da sala para acesso a varanda serão em vidro temperado incolor 8mm. 
Madeira: portas de entrada dos demais ambientes serão tipo porta pronta de madeira, com portal e alisar em madeira para acabamento com selador. 
Inox: corrimão e guarda-corpo serão executados em aço inox. 
6.REVESTIMENTOS 
EXTERNOS: As paredes externas terão chapisco no traço 1:3 de cimento e areia, e reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia. 
INTERNOS: As paredes internas serão revestidas da seguinte maneira: 
- Reboco paulista em argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia e pintura acrílica. 
- Nos banheiros e cozinhas as paredes serão revestidas com revestimento White Plain Mate Bold 30x60 cm marca Cecrisa ou equivalente. 
- Na Área de Serviço as paredes serão revestidas com revestimento White Plain Mate Bold 30x60 cm marca Cecrisa ou equivalente, com no mínimo 1,2 metros de altura e o restante em 
reboco paulista e textura acrílica. 
6.1. FORROS: Será executado em gesso corrido sobre laje nos locais onde não existe tubulação. Nos ambientes onde houver tubulação, é executado 



rebaixamento em placas de gesso. 

6.2. SOLEIRA E RODAPÉS: As soleiras serão do tipo filetes de granito assentados sempre que houver desnível ou mudança de piso. Os rodapés são de idêntico material do piso de cada 
ambiente. 

6.3. FERRAGENS: As ferragens das portas serão das marcas Fama, Brasil, Aliança, Arouca, La Fonte ou equivalente. 

6.4. VIDROS: Serão empregados vidros lisos ou fantasia nas esquadrias. As espessuras deverão ser de 4mm para os vidros lisos e 3mm para os vidros fantasia. 

6.5. IMPERMEABILIZAÇÃO: 
CAMADA IMPERMEBILIZADORA: Traço 1:3:5 de cimento, areia e brita na espessura de 5cm, em toda a superfície em contato com o solo. 
VIGAS BALDRAMES: Serão executadas com recobrimento em argamassa de cimento e areia com adição de impermeabilizante tipo Sika 1 ou equivalente. 

7.PISOS 
PORCELANATO: Sala, quartos e hall: porcelanato polido retificado 63X63cm da marca Cecrisa ou equivalente, assentado com argamassa colante. 
PORCELANATO: Garagem, área de serviço e varanda: porcelanato bold natural 60x60 da marca Cecrisa ou equivalente, assentadas com argamassa colante. 
CIMENTO RÚSTICO: Calçadas: traço 1:4 de cimento e areia com espessura mínima de 5 cm. 

8. PINTURA 
As paredes internas rebocadas são emassadas e pintadas com tinta PVA látex. Os tetos com gesso corrido e com placa de gesso recebem pintura PVA látex. As esquadrias metálicas são 
previamente lixadas e recebem uma demão de zarcão e duas demãos de tinta esmalte sintético fosco. As esquadrias de madeira recebem acabamento com selador. As paredes externas 
recebem pintura acrílica texturizada. As marcas de tintas são Coral, Suviníl, Leinertex, Sherwim Willians, ou equivalente. 

9. COBERTURA 
Será executada uma estrutura de madeira para telha colonial Granville. 



10. APARELHOS 

BANHEIROS - bacia sanitária com caixa acoplada das marcas Deca, Ideal Standard, Celite, Icasa, Logasa e equivalentes. 

LAVATÓRIOS - bancada em granito com cuba em louça redonda de embutir nas marcas Deca, Ideal Standard, Celite, Icasa, Logasa e equivalentes. 

COZINHA - bancada em granito com cuba metálica de marca Tramontina ou equivalente. 

ÁREA DE SERVIÇO - tanque em louça com coluna. 

BARRILETES - terão registro de gaveta bruto das marcas Deca, Fabrimar, Rio, Docol ou equivalente.METAIS - serão cromados das marcas Deca, Oriente, Perflex, Docol ou equivalente, 
padrão médio. Todos os sifões serão em plástico branco das marcas Astra ou equivalente. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
� As instalações elétricas, telefônicas, hidro sanitárias serão executadas conforme projetos específicos, obedecendo as Normas Técnicas da ABNT e disposições dos órgãos competentes; 
• Para as luminárias dos diversos ambientes, serão deixadas as fiações previamente testadas em todas as dependências para aquisição e instalação das mesmas pelo adquirente após a 
entrega da unidade; 
• Os acessórios de banheiros serão adquiridos e instalados pelo adquirente após a entrega da unidade; 
� As sancas e molduras de gesso, armários embutidos, os móveis, os eletrodomésticos, objetos e adornos decorativos, não fazem parte deste contrato e serão adquiridos pelo adquirente após 
a entrega da unidade. 
A Construtora se reserva o direito de utilizar equipamentos, revestimentos e materiais de mesma qualidade ou na intenção de obter melhor padrão de qualidade final, funcionalidade, 
resistência e padronagem, bem como quando algum material ou equipamento especificado deixar de ser fabricado ou tiver seu prazo de entrega incompatível com o prazo de entrega da obra. 
Todos os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao mercado da construção civil. A Construtora poderá proceder pequenos ajustes no projeto de forma a resolver 
problemas técnicos que surjam.



ANOTAÇÕES:




